STARO! DZIAL Vol
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ul. Kosciuszki 3 Dziatdowo, 24.11.2017r.

B.6740.519.2017

DECYZJA NR 561/17

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332 t,j. .) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2017, poz. 1257 t,j.), po
rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe!) z dnia 06.11.2017r.

zatwierdzam projekt budowlany? i udzielam pozwolenia na budowe!
dla:
Gminnego OSrodka Kultury i Sportu w Ilowie-Osadzie
ul. Staszica 1, 13-240 Ilowo-Osada

obejmujace:

zmiang¢ sposobu uzytkowania pomieszczen biurowych na zaplecze kuchenne dla potrzeb
Gminnego Osrodka Kultury i Sportu w ltowie-Osadzie przy ul. Staszica 1, na dz. nr 569/8

wg projektu budowlanego opracowanego przez: mgr inz. arch. Henryke Zawadzka upr. nr

1438/59 w specjalnosci architektonicznej - wpisana na list¢ cztonkéw Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Architektéw pod numerem WM 0131

z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

1. Szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych: 2

- zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp

2.9 . ] . l l.], l 1 ] ]:2)

wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo
budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332 t.j.)

UZASADNIENIE

Odstgpiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catodci zadanie strony art. 107 § 4
k.p.a.



Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Warminsko-Mazurskiego za posrednictwem
organu, ktéry wydat niniejsza decyzj¢, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEI:

Zwolnione od optaty skarbowej na podst. art. 7 pkt 3 ustawy
z dnia 06.11.2 ie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635

v R (piecze¢ imiénna i podpis osoby upowaznionej do
wydania decyzji)

Otrzymujgxstrony péstepowania):
1) Gminny OSsrodek Kultury i Sportu
| ul. Staszica 1, 13-240 Itowo-Osada
12) Gmina [fowo-Osada
ul. Wyzwolenia 5, 13-240 [towo-Osada
3) ala

Do wiadomosci:
1) Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Dziatdowie
2) Wojt Gminy Itowo-Osada
EB/KW

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomié¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych wiasciwy organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, dotaczajac na pismie:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze za$wiadczenie, o
ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajgce
przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o
ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacj¢ zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapi¢ po
zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskaé decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowg obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowg i jest on
zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatdw rzemieslniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni
samochodowych i garazy do pigciu stanowisk wlacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki skladowe,
chtodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakeyjne, lokomotywownie, wagonownie,
straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw sktadowych, postojowych i parkingéw),
XXIV (z wyjatkiem stawow rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, waléw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog



brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane).

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod
warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wilaciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art.
55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor ~ zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystgpi¢ z  wnioskiem
o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wlasciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowigzkowg kontrolg budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art.
59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi
wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane).

1)
2
3

4)

5)

Nalezy wpisa¢ ,,budowe” lub ,,rozbiorke”.

Nalezy wpisac ,,budowlany” lub ,,rozbi6rki”.

Nalezy wskaza¢ podstawe prawng natozenia warunkow, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
— Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
.............................. ).

Dotyczy decyzji wydanych w toku postgpowania, w ramach ktdrego przeprowadzono ponowna ocene oddzialywania na
$rodowisko.

Dotyczy przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko.



Pouczenie:

Zgodnie z art. 107 § 1 pkt 7 Kpa informuje o prawie do zrzeczenia sig odwotania
od niniejszej decyzji. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna — art. 127a § 2
Kpa



EGZEMPLARZ NR 2

PROJEKT BUDOWLANY
zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen biurowych

na zaplecze kuchenne dla potrzeb G.O.K. i S. w Ilowie - Osadzie
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO —IX

Zawartosc¢ projektu budowlanego :
- szczegbtowy spis zawartosci projektu budowlanego na str. 2. al

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : g ST

13 —240 Itowo — Osada
ul. Staszica 1

Dzialka nr 569/8 e o
ar SGA LAY _%,%xkq.ns)isﬁla,‘msr
INWESTOR :
Gminny Osrodek Kultury i Sportu
13 — 240 Itowo — Osada , ul. Staszica 1

OPRACOWALI : y

_ /
mgr inz. arch. Henryka Zawadzka S:r é’;é’ ;rrcjz {:,;Zf%ksz
upr. bud. z art. 361 Nr 1438/59 OlA. w}z@ |

tech. bud. Anna Mazurek

Dziatdowo , sierpien 2017

Projekty Budowlane ,MAZUREK?” , ul. Dabrowszczakow 8 , 13-200 Dziatldowo
tel. 23 684 21 18, 505 975 493 , 609 465 035
www.projekt-dom.manifo.com e-mail : projekty.budowlane@onet.eu




Spis zawartosci opracowania :

1.Strona tytufowa.

2.Spis zawartosSci opracowania.

3.0swiadczenie autoréw opracowania.

4 Kopia zaswiadczenia autora opracowania o przynaleznosci do izby.
5.0pinia sanitarna ZNS.472.15.2017 z dnia 15.05.2017 r.
6.Projekt technologiczny.

7.0pis do sytuacji na dziatce nr 569/8.

8.Rys. nr 1 — Sytuacja na dziatce nr 569/8 , skala 1:500.
9.Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

10.0Opis techniczny.

11.Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
12.Rys. nr 2 — Rzut pomieszczen zaplecza , projekt, skala 1:50.

13.Rys. nr 3 — Rzut pomieszczen biurowych , inwentaryzacja, skala 1:50.



OSWIADCZENIE
o sporzgdzeniu projektu budowlanego , zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia
07.07.1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 z pdzn.
Zm. ) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy o$wiadczamy , ze projekt zmiany
sposobu uzytkowania pomieszczen biurowych na zaplecze kuchenne dla potrzeb
G.0.K.i S. na dziatce nr 569/8, ul. Staszica 1 , [fowo - Osada , sporzadzony
zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. areh. A, Zawadzka
Upr. Bud/Nr 55 52 z 361
OIA. m
( /

o



1 7BA ARCHITEKTOW

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister iniynief architekt Henryka Zawadzka
posiadajgaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1438/59,

jest wpisana na liste cz)ron_kéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0131.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-09-2017 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzyniski, Przewodniczgacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0131-7655-C86F-D63D-CE2B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



13-200 Dzialdowo Dziatdowo, dnia 15.05.2017 r.
ZNS.472.15.2017

Projekty Budowlane , MAZUREK?”

ul. Dabrowszczakow 8
13-200 Dziatdowo

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz.1412 z pdzn.zm.) oraz w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1422), rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn.zm.), rozporzadzenie nr 8§52/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny $rodkow spozywczych, po
zapoznaniu si¢ z projektem technologicznym zaplecza kuchennego dla Gminnego Osrodka Kultury
i Sportu w [fowie-Osadzie przy ul. Staszica 1, na dzialce nr 569/8, pismo z dnia 05.04.2017 r. (data
wplywu 07.04.2017 r.), znak: bez znaku oraz uzupetnieniem dokumentacji z dnia 09.05.2017 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzialdowie

uzgadnia pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych dokumentacje projektowq:

1. Projekt technologiczny zaplecza kuchennego dla Gminnego Osrodka Kultury i Sportu
w Itowie-Osadzie przy ul. Staszica 1, na dzialce nr 569/8 (organizacja spotkar dla potrzeb GOKiS
oraz imprez okolicznosciowych — konferencje, stypy, komunie, chrzciny itp., 40 miejsc konsumpcyjnych;
zatrudnienie — 2 osoby) - bez zastrzezen.

Autor projektu: tech. bud. Anna Mazurek
Dzialdowo
04.2017 r.

Inwestor: Gminny Osrodek Kultury i Sportu
ul. Staszica 1
13-240 Ifowo-Osada

UZASADNIENIE
Projektant zwrdcit si¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzialdowie
o uzgodnienie projektu technologicznego zaplecza kuchennego dla Gminnego Osrodka Kultury
i Sportu w [fowie-Osadzie przy ul. Staszica 1, na dziatce nr 569/8.
W planowanym do modernizacji i zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen istniejacego budynku
zaprojektowano:
- na poziomie przyziemia: komunikacja 7,75 m?, pomieszczenie socjalne 3,92 m?, sanitariat
2,20 m?, aneks porzadkowy 0,80 m?, pomieszczenie obierania warzyw i owocow oraz nas$wietlania
jaj 2,11 mz, kuchnia 13,41 mz, zmywalnia 2,91 mz, magazyn warzyw 1 owocow 1,18 mz, magazyn
artykulow spozywczych 5,54 m?.
- na poziomie piwnicy: magazyn napojéw i opakowan 5,20 m’ (pomieszczenie nie jest
pomieszczeniem pracy, taczny czas przebywania tych samych pracownikow w tym pomieszczeniu
jest krétszy niz 2 godzin, a czynnosci w nim wykonywane maja charakter dorywczy).

Wejscie gtéwne do pomieszczen zaplecza kuchennego chronione jest przed doptywem zimnego
powietrza.



Charakterystyka inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny zaplecza kuchennego dla Gminnego
Os$rodka Kultury i Sportu w Itowie-Osadzie przy ul. Staszica 1, na dzialce nr 569/8
W planowanym do modernizacji i zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen istniejacego budynku
zaprojektowano:

- na poziomie przyziemia: komunikacja 7,75 m? pomieszczenie socjalne 3,92 m’, sanitariat
2,20 m?, aneks porzadkowy 0,80 m? pomieszczenie obierania warzyw i owocow oraz naswietlania
jaj 2,11 m?, kuchnia 13,41 m* zmywalnia 2,91 m?, magazyn warzyw i owocow 1,18 m?, magazyn
artykuléw spozywezych 5,54 m’.

- na poziomie piwnicy: magazyn napojow i opakowan 5,20 m’ (pomieszczenie nie jest
pomieszczeniem pracy, laczny czas przebywania tych samych pracownikdéw w tym pomieszczeniu
jest krotszy niz 2 godzin, a czynnosci w nim wykonywane maja charakter dorywezy).

Wejscie gléwne do pomieszczen zaplecza kuchennego chronione jest przed doplywem zimnego
powietrza. W sktad inwestycji wchodza istniejace pomieszczenia: sala konsumpcyjna 143 m?,
szatnia 47 m®, sanitariat damski i meski ok. 10 m?. Pomieszczenia te nie sg objete opracowaniem
przedmiotowej inwestycji. Na terenie dziatki objetej opracowaniem wskazano miejsce na pojemniki
do gromadzenia odpadéw komunalnych statych.

Zakres ustug: organizacja spotkan dla potrzeb GOKiS oraz imprez okolicznosciowych -
konferencje, stypy, komunie, chrzciny itp., 40 miejsc konsumpcyjnych.

Wentylacja: mechaniczna i grawitacyjna.

Wysoko$¢ pomieszczen: projektowane pomieszczenia zaplecza kuchennego - 2,76 m,
pomieszczenie pomocnicze usytuowane na poziomi piwnicy — 2,50 m, istniejgca sala konsumpcyjna
5,10 m, istniejagce pomieszczenia szatni i sanitariaty 2,56 m.

Zatrudnienie: 2 osoby.

Oswietlenie naturalne i1 sztuczne: kuchnia, sanitariat, pomieszczenie socjalne; zmywalnia —
oswietlenie $wiatlem sztucznym, taczny czas przebywania tych samych pracownikéw w tym
pomieszczeniu jest krdtszy niz 2 godzin.

Wykonczenie: posadzki we wszystkich pomieszczeniach zmywalne, antyposlizgowe. Sciany
w zmywalni zmywalne do pelnej wysokosci, w kuchni zmywalne do wysokosci min. 2 m.
W pozostatych pomieszczeniach $ciany zmywalne malowane np. farba emulsyjna.

Budynek zaopatrzony w podstawowsq infrastrukture techniczng: woda z wodociggu publicznego
(ciepta biezaca woda z istniejacej kotlowni), odprowadzenie Sciekéw do kanalizacji sanitarnej,
odpady gromadzone w pojemnikach na zewnatrz budynku, ogrzewanie c.o.



OPIS DO SYTUACJI NA DZIAL.CE NR 569/8 :

Inwestor :

Gminny Osrodek Kultury 1 Sportu
ul. Staszica 1, 13 — 240 Itowo — Osada .

Lokalizacja inwestycji :

Dziatka nr 569/8 , obreb Itowo — Osada , istniejacy teren jako
zagospodarowany , czesciowo utwardzony , istniejgca zielen.

1.Przedmiot inwestycji :

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania istniejacych pomieszczen
biurowych na zaplecze kuchenne dla potrzeb G.O.K. i S.

2.Istniejacy stan zagospodarowania dzialki :

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki nr 569/8 oraz dziatek sgsiednich w
petni przedstawia zataczona mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

3.Sytuacja na dzialce :

Dojscie 1 dojazd do posesji jako istniejace.

Projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania istniejacych pomieszczen
biurowych na zaplecze kuchenne dla potrzeb G.O.K. i S. przy ul. Staszica w
Itowie — Osadzie , spetnia warunki techniczne zawarte w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 , poz. 690
z pdzn. zm. ).

Infrastruktura techniczna :
- zaopatrzenie w energie elektryczng — istniejace
- usuwanie odpadéw — do pojemnikow , kontenerow — regularnie
wywozone przez zaktady ustug porzadkowych , posiadajace zezwolenie
na prowadzenie tych ustug
- komunikacja — istniejgce

4.Zestawienie powierzchni

- projektowana powierzchnia zaplecza kuchennego — 49,40 m2
- powierzchnia pomieszczen przed zmiang — 52,57 m2



Planowana inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy [fowo — Osada.

5.Projektowana inwestycja zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen
biurowych na zaplecze kuchenne dla potrzeb G.O.K.iS. oraz teren
planowanej inwestycji nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej :

W ustaleniach dotyczacych dziedzictwa kulturowego 1 zabytkéw oraz dobr
kultury wspolczesnej nie maja zastosowania przepisy ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkdw 1 opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162 , poz. 1568
ze zm. ).

6.Przedmiotowa dzialka znajduje si¢ poza terenem wplywu eksploatacji
gorniczej.

7.Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow omawianego przedsiewziecia oraz informacja o
obszarze oddzialywania obiektu :

Obszar oddziatywania obiektu o ktorym mowa w art. 28 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepiséw
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 ( Dz. U. Nr 257 poz. 2573 )
1 nie wymaga postepowania z zakresu decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Na terenie dziatki nie wystepuja zadne zagrozenia dla srodowiska. Projektowana
inwestycja zmiany sposobu uzytkowania nie bedzie oddziatywata negatywnie
na srodowisko naturalne.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w granicach dziatki nr 569/8 w
Itowie — Osadzie przy ul. Staszica.

Planowana inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczen dla osob trzecich ,
a w szczegblnosci nie utrudnia dostepu do drogi publicznej , nie pozbawia
mozliwosci korzystania z wody , energii elektrycznej oraz ze srodkow tacznosci,
nie ogranicza doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi. Zapewnia si¢ ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza , wody
lub gleby oraz ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,
wibracje , zaktdcenia elektryczne 1 promieniowanie.



8.Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki , charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych :

Zmiana sposobu uzytkowania istniejacych pomieszczen biurowych na zaplecze
kuchenne dla potrzeb G.0O.K. 1 S., nie spowoduje szczegdlnych zagrozen pod
warunkiem przestrzegania przepisow BHP okreslonych prawnie na takie;j
budowie.

s
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EGZEMPLARZ NR 2

PROJEKT TECHNOLOGICZNY
zaplecza kuchennego dla G.O.K.i S.

Zawartos¢ projektu budowlanego :
- szczegblowy spis zawartosci projektu budowlanego na str. 2.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

13-240 Itowo - Osada
ul. Staszica 1

INWESTOR :
Gminny Osrodek Kultury 1 Sportu
13 — 240 Itowo - Osada , ul. Staszica 1

OPRACOWALA :

tech. bud. Anna Mazurek (%\V ,

Dziatdowo , kwiecien 2017

Projekty Budowlane ,,MAZUREK?” , ul. Dgbrowszczakow 8 , 13-200 Dziatdowo
tel. 505 975 493 , 609 465 035
www.projekt-dom.manifo.com e-mail : projekty.budowlane@onet.eu




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA :

1.Strona tytutowa.

2.Spis zawartosci opracowania.

3.Rys. nr 1 — Sytuacja na dziatce nr 569/8 , skala 1:500.
4.0pis technologiczny.

5.Rys. nr 2 — Rzut parteru, projekt, skala 1:50.

6.Rys. nr 3 — Rzut parteru, inwentaryzacja , skala 1:50.

7.Rys. nr 4 — Rzut przyziemia wszystkich pomieszczen — rysunek pomocniczy,
skala 1:50.

8.Rys. nr 5 — Rzut piwnicy — rysunek pomocniczy , skala 1:50.



OPIS TECHNOLOGICZNY
ZAPLECZA KUCHENNEGO DLA POTRZEB
GMINNEGO OSRODKA KULTURY I SPORTU
W IL.OWIE - OSADZIE

1.Adres obiektu budowlanego :

Gminny Osrodek Kultury i Sportu w Itowie — Osadzie przy ul. Staszica 1.
Projektowane zaplecze kuchenne po bytym pomieszczeniu kuchennym ( nie
spetniajacym warunkow ) oraz jako zmiana sposobu uzytkowania istniejgcych
sgsiednich pomieszczen.

2.Inwestor :

Gminny Osrodek Kultury i Sportu w Ifowie — Osadzie przy ul. Staszica 1.
3.0pis pomieszczen zaplecza kuchennego :

Zaplecze kuchenne sktada sie z :

- kuchnia pow. 13,41 m2

- pomieszczenie do obierania warzyw 1 naswietlania jaj pow. 2,11 m2
- zmywalnia pow. 2,91 m2

- komunikacja pow. 7,75 m2

- aneks porzadkowy dla potrzeb zaplecza kuchennego pow. 0.80 m2
- magazyn art. spozywczych pow. 5,54 m2

- pomieszczenie socjalne pow. 3,92 m2

- sanitariat dla personelu pow. 2,20 m2

- wiatrotap pow. 7,81 m2

- magazyn warzyw i owocow pow. 1,18 m2

- komunikacja pow. 1,77 m2

Powierzchnia zaplecza kuchennego — 49,40 m2

Pomieszczenie na opakowania oraz magazyn napojow w pomieszczeniu
gospodarczym — specjalnie dla nich przygotowanych w poziomie piwnicy —
zamykane na klucz — bez dostepu dla innych oséb. Pomieszczenie te jest
dostepne tylko dla pracownikéw i obstugi G.O.K. i S. w Itowie — Osadzie.

- pomieszczenie na opakowania i napoje pow. 5,20 m2

Razem powierzchnia zaplecza kuchennego + magazyn w piwnicy — 54,60 m2.



Pomieszczenie sanitariatu oraz pomieszczenie porzadkowe — nie ma mozliwosci
przeniesienia oraz oddzielenia pomieszczen ze wzgledow funkcjonalnych oraz
ze wzgledu istniejacych piondéw sanitarnych — odptywu kanalizacji sanitarnej. W
chwili obecnej w tym miejscu znajduja sie sanitariaty ( w zalaczeniu
inwentaryzacja ).

Salg konsumpcyjna( konferencyjng ) bedzie istniejgca sala widowiskowa
G.0.S. 1 K., toalety istniejace.

Wykonczenie pomieszczen :

- we wszystkich pomieszczeniach technologicznych podtoga zmywalna
antyposlizgowa

- w zmywalni $ciany zmywalne do pelnej wysokosci

- w kuchni $ciany zmywalne do wysokosci min. 2,0 m

- w pozostatych pomieszczeniach technologicznych $ciany zmywalne , np.
malowane farbg wewnetrzng zmywalna

- w sanitariacie podtoga zmywalna antyposlizgowa , §ciany zmywalne , np.
malowane farbg wewnetrzng zmywalna

Rodzaje przygotowywanych positkow :

- ziemniaki obierane , gotowane lub pieczone w piekarniku

- surowki swieze z warzyw sezonowych

- wedliny kupowane jako krojone juz w sklepie

- szaszlyki, zrazy smazone lub pieczone w piekarniku

- rolady migsne faszerowane ( np. schab zawijany z pieczarkami i
keczupem ) smazone lub pieczone w piekarniku

- kurczak swiezy , porcjowany , pieczony w piekarniku

- kawa , herbata , napoje zimne

- frytki gotowe pieczone w piekarniku lub frytkownicy

- krokiety , kluski , paszteciki gotowane i podgrzewane w mikrofalowce lub
piekarniku

- makaron gotowy , gotowany

- bigos, flaki gotowane lub podgrzewane w mikrofaléwce

- kotlet schabowy smazony

- 1tp.



Zaplecze kuchenne stluzy¢ bedzie dla potrzeb G.0.K.i S. oraz jako lokal pod
wynajem na mate imprezy okolicznosciowe typu : konferencje , stypy,
chrzciny , komunie itp.

Sala pod imprezy okolicznosciowe przeznaczona do 40 miejsc konsumpcyjnych.

Zaplecze kuchenne wyposazone bedzie we wszystkie niezbedne akcesoria
kuchenne ( zastawy stotowe , sztuéce , garnki , patelnie , blachy itd. ).

Konsumpcja odbywac sie bedzie na naczyniach wielorazowego uzytku ,
zmywanych w zmywalni w zmywarce z wypazarka i przechowywane w
dwustronnej szafie potagczonej funkcjonalnie z kuchnig. Zwrot brudnych naczyn
—w okienku w pomieszczeniu zmywalni.

Nad kuchenkami gazowymi w kuchni nalezy zamontowac elektryczne
pochtaniacze oparow.

Do wszystkich urzadzen sanitarnych dostarczona ciepta i zimna woda.

W istniejgcym budynku znajduje si¢ woda zimna i ciepta ( przytacze z
istniejgcej sieci , ciepta woda z istniejgcej kottowni ) , kanalizacja sanitarna — do
istniejacej sieci , przytacze energetyczne — istniejgce , C.O. z istniejgce]
kottowni w piwnicy budynku.

We wszystkich pomieszczeniach znajdowac sie bedg kosze na $mieci. Pod
kazdym zlewozmywakiem znajdowac sie bedzie kosz na $mieci.

Odpady z obieralni oraz pozostate $mieci — sortowane i odbierane przez
wyspecjalizowang firme , zgodnie z podpisana umowa.

Odpady pokonsumpcyjne szczelnie zamykane w pojemniku specjalnie
przeznaczonym do odpadéw — odbierane przez wyspecjalizowana firme¢ do
utylizacji.

Przewidywane zatrudnienie w zapleczu kuchennym — 2 osoby maksymalnie na
kazdej imprezie.

Wysokos¢ pomieszezen zaplecza kuchennego 2,76 m.
Wysokos¢ Sali widowiskowej/konsumpceyjnej 5,10 m.
Wysoko$¢ szatni 1 toalet 2,56 m.

Wysokos$¢ piwnic 2,50 m.

&w\
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACYCH
POMIESZCZEN BIUROWYCH NA ZAPLECZE KUCHENNE
DLA POTRZEB G.O.K. I S. w llowie — Osadzie

1.Przeznaczenie i program funkcjonalno uzytkowy :

[stniejace pomieszczenia biurowe objete opracowaniem znajdujg sie w
istniejgcym budynku G.O.K. i S. w [fowie — Osadzie na dziatce nr 569/8.
Teren zabudowy oznaczony symbolem UK — ustugi kultury.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi gminnej publicznej. Wjazd na
dziatke jako istniejacy . Do istniejacego budynku na dziatce doprowadzone jest
przytacze energetyczne , przytacze wodociggowe , przytacze kanalizacji
sanitarnej.

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

Program uzytkowo - technologiczny :

Projektowana inwestycja jako zmiana sposobu uzytkowania istniejacych
pomieszczen biurowych na zaplecze kuchenne dla potrzeb G.O.K. 1 S.

Podstawowe elementy techniczne planowanej inwestycii :
- projektowana powierzchnia zaplecza kuchennego — 49,40 m2
- powierzchnia pomieszczen przed zmiang — 52,57 m2

2.Forma architektoniczna stanu projektowanego :

Konstrukcja istniejacego budynku — tradycyjna murowana ze stropodachem
zelbetowym.

Forma stanu projektowanego — wewnatrz budynku , w konstrukcji tradycyjne;j
murowanej — sciany dziatowe gr. 12 cm.

3.Uklad konstrukcyjny obiektu :

Nadproza drzwiowe wykona¢ jako typowe L-19 , o nosnosci dostosowanej do
Scian nosnych lub zelbetowe wylewane na mokro.

Scianki dzialowe wewnetrzne w konstrukcji murowanej : ciany murowane z
gazobetonu na zaprawie cementowo — wapiennej , grubosci 12 cm.

OPIS WYKONCZENIA POMIESZCZEN :
- wysokos$¢ wszystkich pomieszczen zaplecza kuchennego 2,76 m



- posadzki we wszystkich pomieszczeniach zmywalne antyposlizgowe

- w zmywalni $ciany zmywalne do peinej wysokosci

w kuchni $ciany zmywalne do wysokosci min. 2,0 m

- w pozostatych pomieszczeniach technologicznych $ciany zmywalne , np.
malowane farbg wewnetrzng zmywalng

- w sanitariacie podtoga zmywalna antyposlizgowa , Sciany zmywalne , np.
malowane farbg wewnetrzng zmywalna

Instalacje :

Istniejacy budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa , kanalizacyjng ,
elektryczng podlegajace przebudowie wewnetrzne;.

W kazdym pomieszczeniu znajdowac sie musi wentylacja.

Uwagi koncowe :

Materiaty budowlane oraz wszystkie elementy powinny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom odno$nym norm. Roboty budowlane i
rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane]
oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac zgodnie z instrukcja producenta i
w jednym systemie.

4.Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne :
Budynek to obiekt czgsciowo przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.

5.Podstawowe dane technologiczne oraz wspolzalezno$¢ urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami
budowlanymi :

Nie dotyczy.

6.Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne nawigzujace do
warunkow terenu wystepujacych wzdluz jego trasy , oraz rozwigzania
techniczno — budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledow bezpieczenstwa z uwzglednieniem stref ochronnych ( w stosunku
do obiektu budowlanego — liniowego ) :

Nie dotyczy.

7.Rozwigznia zasadniczych elementoéw wyposazenia budowlano —
instalacyjnego , zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem ( w stosunku do obiektu ustugowego , produkcyjnego lub
technicznego ) :

Nie dotyczy.



8.Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych w tym przemystowych i ich zespolow tworzacych calosé
techniczno — uzytkowg :

W istniejagcym budynku objetym opracowaniem znajdujg si¢ nastepujace
instalacje :

- instalacja wodociggowa

- instalacja kanalizacyjna

- instalacja elektryczna

9.Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego :
Nie dotyczy.

10.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie :

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatki nr 569/8 .
Zapewnia si¢ ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza , wody lub gleby. Nie
dotyczy emisji hatasu , wibracji i promieniowania.

Usuwanie odpadow — poprzez czasowe sktadowanie w odpowiednich
pojemnikach i okresowo wywozone na zorganizowane wysypisko odpadow
przez uprawniong jednostke specjalistyczna.

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan ,
powierzchnie ziemi wody powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje si¢
wycinki drzew ani wywozu ziemi poza dziatke inwestora.

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na srodowisko przyrodnicze , zdrowie
ludzi 1 inne obiekty budowlane.

mgr inz. arch, H. Zayx dzka
Upr. Brs Ndea3 z art. 361
OlA. W1-0131



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2003r. Nr 207 poz.2016 z pézn. zmian.)oraz rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bioz. oraz
planu bioz.(Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)sporzadzono niniejsza informacje
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN BIUROWYCH NA ZAPLECZE
KUCHENNE DLA POTRZEB G.O.K.1S.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Planowana inwestycja znajduje sie w lfowie — Osadzie , ul. Staszica 1, dziatka nr 569/8.

INWESTOR:

Inwestorem jest Gminny Osrodek Kultury i Sportu , ul. Staszica 1, 13 — 240 Ifowo — Osada.

ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJINEGO:

Catly zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
biurowych na zaplecze kuchenne dla potrzeb G.O.K. 1 S.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA
LUDZI:

W zagospodarowaniu dziatki nie wystepuja elementy, ktore moglyby stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi , jedynie sama specyfika prac budowlanych traktowana jest
jako zagrozenie.

PRZEWIDY WANIE ZAGROZENIA WYSTEPUJ ACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE 1
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA:

Nie wystepujg tu prace szczegdlnie niebezpieczne dla ludzi. Jedynie zagrozenie stanowi sama
specyfika prac budowlanych i wystgpowac ono bedzie tylko podczas ich wykonywania.



SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU ,PRACOWNI,K(')W PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Poniewaz przy realizacji zadania nie przewiduje sie realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych dlatego tez nie wystgpi konieczno$¢ instruktazu pracownikow przed tymi
robotami.

Przewiduje si¢ ogoélne zasady szkolenia pracownikow i kadry kierowniczej przy
wykonywaniu robdt to znaczy, ze :

-kierownik budowy posiada¢ bedzie szkolenie BHP dla kadry kierowniczej w budownictwie,
przeprowadzone przez osobg¢ posiadajacg do tego uprawnienia,

-pracownicy posiada¢ beda szkolenie BHP przy wykonywaniu robot budowlanych,
przeprowadzone przez osobe posiadajgcg do tego uprawnienia,

-przed rozpoczeciem wykonywania nowego elementu kierownik przeszkoli pracownikéw pod
wzgledem BHP na stanowisku pracy ,zwracajac uwage na wystepujace w danej pracy
zagrozenia,

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,AWARII I INNYCH ZAGROZEN:

Przy wykonywaniu robot nie wystapi strefa szczegdlnego zagrozenia zdrowia Na czas
budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ teren budowy, zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami .Prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi dla nich
przepisami BHP p.poz. ,przy uzyciu wymaganego sprzetu posiadajgcego odpowiednie
certyfikaty i dopuszczenia ,oraz ktdry jest w petni sprawny technicznie. Przy pracach nalezy
réwniez zwroci¢ uwage na bezpieczne uzywanie podrgcznych elektronarzedzi i to czy
posiadajg one sprawno$¢ techniczng. Sprawno$¢ techniczng sprzetu i podrecznych
elektronarzedzi nalezy na budowie sprawdzac na biezaco.

mgr inz. arclf. H. Zawadzka

Upr. Bud. Xr 1 gjﬁ@ﬁx. 361
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projektowane schody w konstrukeji zelbetowej ( konstrukcyjnie
potaczone z istniejacym zbrojeniem ) lub w innej konstrukcji
wedlug indywidualnego opracowania
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