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10. Opis techniczny 

 

10.1 Podstaw opracowania. 

 

Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie: 

a). Zlecenie inwestora 

b). Map zasadniczych w skali 1 :500 

c). Własnej inwentaryzacji urządzeń elektroenergetycznych 

d). Uzgodnień z Inwestorem 

e). Warunków przyłączenia P/23/009888 z dnia 22.02.2023 

f).  Umowy przyłączeniowej 

 

10.2. Zakres opracowania 

 

a/. budowy przyłącza energetycznego od istniejącej linii kablowo-napowietrznej 

0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej S6-01324, Obwód nn Iłowo III S6-

01324/07, Złącze Z7601690 do szafki pomiarowej zintegrowanej z kablową 

rozdzielnicą szafową, która będzie zasilała oświetlenie uliczne. Szafkę 

oświetlenia ulicznego SOU2/W/F dwu obwodową należy wyposażyć zgodnie z 

rysunkiem Nr 1. Układ pomiarowy bezpośredni   1-faz. z zabezpieczeniem 

przedlicznikowym , wyłącznik nadmiarowo-prądowy bez członu zwarciowego 

(ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25A. 

W związku z tym należy wybudować przyłącze kablowe nN-04 kV kablem typu 

YAKXS 4 x 25mm2 o długości trasy 1mb (3) zgodnie z planem oraz szafę 

oświetlenia ulicznego zasilić z istniejącego złącza kablowego nn Nr Z7601690. 

Kabel należy podłączyć do istniejacego rozłącznika listwowego RNHOO w 

istniejącym złączu kablowym. W rozłączniku zamontować zwory IZ00, oraz na 

kabelu zamontować palczatkę termokrczliwą typu AK4 6-25. Należy również 

wykonać uziemienia ochronne pod potrzeby złącza kablowego oświetlenia 

ulicznego o wartości do 10 Ω.  
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b/. budowa oświetlenia ulicznego polegające na budowie linii zalicznikowej kablowej 

oświetlenia drogowego kablem typu YAKXS 4 X 25 mm2 + płaskownik stalowy 

ocynkowany FeZn 25 x 4 mm o łącznej trasie 102 mb, oraz budowa 5 kompletnych 

latarni oświetlenia ulicznego (słup aluminiowy grafitowy 7m z wysięgnikiem 

aluminiowym WR-8A/1/0,6/5 anodowany w kolorze grafitowym + Oprawa LED 

36W, 4000 K,  10kV, inox-czarny, z optyką DW. Oprawę należy wyposażyć w 

programowalny zasilacz umożliwiający zaprogramowanie  na etapie produkcji 

stosowanych profili czasowych oraz zmianę mocy oprawy, np. -30% w 

godzinach od 23:00 do 05:00, ostateczny przedział czasowy i moc Wykonawca 

zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiający. 

 

10.3. Przykładowy opis słupa i oprawy: 

 

SAL 70 z wysięgnikiem WR 8A-1-0,6-5 i oprawą Iskra led prog 36W 4000K 

DW 

 

Słupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stożkowe o wysokości  7m 

z wysięgnikiem pojedynczym o długości ramion  0,6m, kąt nachylenia 

wysięgnika 5 stopni. Kształt słupa oraz wysięgnika przedstawiony na 

załączonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Wysokość zawieszenia 

oprawy 8m. Słup i wysięgnik anodowany na kolor inox potwierdzony 

z inwestorem na bazie wzorników kolorów anodowania producenta. Średnica 

słupa przy podstawie minimum fi  146mm, podstawa słupa o wymiarach 320 x 

320, rozstaw śrub 250 x 250, co zapewnia stabilność całej konstrukcji. Słup i 

wysięgnik zabezpieczony technologią anodowania o minimalnej grubości 

powłoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronów. Słup powinien posiadać 

deklaracje właściwości użytkowych sygnowaną znakiem CE wystawioną przez 

producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na słup 5 lat z możliwością 

wydłużenia do 20 lat. 
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Przykładowy wizerunek słupa 

 

 

 

Przykładowy wizerunek ysięgnika 
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Fundamenty 

Dane techniczne: 

• beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1, 

• kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500, 

• końce śrubowe cynkowane ogniowo, 

• w fundamentach betonowych do słupów i masztów aluminiowych zastosowano 

tulejki termokurczliwe założone na końcach śrubowych w miejscu osadzenia 

podstawy słupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie końca śrubowego przed 

powstaniem ogniwa korozyjnego 

• otwory boczne i otwór pionowy do wprowadzania kabli zasilających, 

• powierzchnia zewnętrzna pokryta środkiem impregnującym (hydroizolacyjna 

emulsja bitumiczna). 

 

Przykładowy wizerunek fundamentu 
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Iskra led PROG 36W 4000K DW  

 

Oprawy LED 
• konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez 

anodowanie w kolorze słupa, 

• moc całkowita oprawy max 40W, 

• strumień świetlny oprawy min. 5600lm, efektywność świetlna 140 lm/W, 

• temperatura barwy światła 4000K, 

• oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,  

• zasilacz wyposażony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, 

temperaturowe,  

• moduł LED wyposażony w czujnik termiczny zabezpieczający diody przed 

przegrzaniem, 

• IP66 modułu optycznego i zasilacza, 

• Oprawa wyposażona w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe poza zasilaczem 

min. 10kV,  

• oprawa wyposażona w programowalny zasilacz umożliwiający zaprogramowanie  

na etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmianę mocy oprawy, 

np. -30% w godzinach od 23:00 do 05:00 

• gwarancja producenta na oprawę 5 lat. 

Przykładowy wizerunek oprawy 

  
 

 

Krzywa rozsyłu projektowanej oprawy  
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Dodatkowe informacje: 

- dopuszcza się zastosowanie oprawy równoważnej co oznacza nie gorszej niż 

zaproponowana, 

- równoważność należy potwierdzić szczegółowymi obliczeniami na podkładzie, 

- nie dopuszcza się stosowania opraw z zastosowanym radiatorem na zewnątrz 

oprawy, co może wpływać na zbieranie się zanieczyszczeń ze środowiska naturalnego, 

-zastosowana oprawa umożliwia redukcję strumienia w czasie przy zastosowaniu profili 

czasowych. Istnieje również możliwość zastosowania jej w przypadku systemu DALI. 

 

10.4 Budowa linii kablowej.  

 

 

 Przyłącze oraz linię kablową oświetlenia ulicznego należy wykonać kablem 

ziemnym typu YAKXS 4 x 25 mm2  zgodnie z trasą pokazaną na planie realizacyjnym w 

skali 1:500 rys. Nr 1. Kable należy ułożyć w rurze osłonowej typu DVK 50mm. 

Skrzyżowania z istniejącą linią kablową nn 0,4 kV wykonać w rurach osłonowych DVK 

75mm. 

 Wykopy pod kabel należy wykonać ze szczególną ostrożnością. Kabel 

powinien być ułożony w ziemi na głębokości 0.6 m i na 10 cm warstwie piasku oraz 

winien być przykryty taką samą warstwą piasku.  

 Na całej długości kabla na głębokości 25 cm nad nim należy ułożyć folię 

z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego grubości 0,5 mm i szerokości min. 25 cm. 

Na kabel należy nałożyć opaski z oznaczeniami – roku budowy, typu kabla i jego 

przekroju, oraz kierunku zasilania i jego właściciel. Przed zasypaniem kabel należy 

zgłosić uprawnionej osobie do wykonania  inwentaryzacji geodezyjnej. 

Na powierzchni ziemi ustawić oznaczniki betonowe trasy kablowej. Oznaczniki 

te powinny znajdować się na wszystkich zmianach kierunku trasy, przy mufach i 

zbliżeniach . Na początku kabla pozostawić 1 metrowy zapas kabla natomiast 

przy każdym słupie pozostawić zapasy na kablach nie mniejsze jak 1 mb. 
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 Wykopy pod kabel należy wykonać ręcznie pod nadzorem właścicieli 

urządzeń podziemnych. 

 Po ułożeniu kabla należy wykonać pomiary:  

a/. Sprawdzenia ciągłości żył i stanu izolacji. 

b/. Sprawdzenia przed zasypaniem kabla czy sposób ułożenia  odpowiada 

normie i jest zgodny z projektem. 

c/. Sprawdzenia zgodności faz i kolejności faz. 

d/. Pomiar oporności izolacji. 

e/. Sprawdzenia wytrzymałości elektrycznej. 

- pomiar wartości oporności uziemienia  

Z pomiarów należy sporządzić stosowne protokoły. 
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Na szafę oświetlenia ulicznego i słupie należy założyć tabliczki identyfikacyjne, 

których treść należy uzgodnić w Dziale Zarządzania Eksploatacją Rejonu 

Dystrybucji Mława, również przed przystąpieniem do realizacji prac należy 

uzgodnić sposób i termin  ich wykonania. 

 

10.5. Uziemienie. 

Uziemienie należy wykonać z płaskownika stalowego ocynkowanego FeZn o 

przekroju 25 x 4 mm i podłączyć w projektowanej rozdzielnicy do obudowy oraz, 

podłączyć w słupie do jego obudowy, do zacisku uziemienia słupa należy 

podłączyć metalicznie obudowę oprawy. Płaskownik należy ułożyć w wspólnym 

wykopie pod kablem na głębokości minimum 20 cm. 

 

10.6. Obciążalność zwarciowa i wytrzymałość. 

 

Obciążalność długotrwała kabla YAKY 4 x 25 mm2 wynosi 110A. 

 

10.7. Środki dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. 

Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przewidziano 

„szybkie wyłączenie”. Układ sieci TN-C 3-faz. 4 przewodowy z bezpośrednio 

uziemionym przewodem neutralnym. linii kablowej z uziemieniem o wartości 

oporności Ru≤10 Ω . 

 
10.8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicy działki nr 1196/6  w 

obrębie Nr 0004 Iłowo-Osada. 

 Inwestycja nie narusza interesów działek sąsiednich. Planowana 

inwestycja nie powoduje wzrostu uciążliwości dla terenów sąsiednich. W obrębie 

terenu inwestycji nie występują obszary ograniczonego użytkowania. 

Projektowana budowa instalacji elektrycznej nie stwarza zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 
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10.9. Uwagi końcowe. 
 

10.9.1.Całość prac wykonać w oparciu o „Standardy urządzeń i rozwiązań do 

stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku” oraz niniejszy projekt 

z zachowaniem postanowień obowiązujących norm, albumów, katalogów. 

Przepisów w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedzą techniczną. 

10.9.2. Wszelkie prace montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część V – roboty elektryczne” 

oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i uzgodnieniami. 

Tyczenie oraz inwentaryzację zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej. 

Materiały użyte do budowy, powinny posiadać atest oraz być dopuszczone do 

stosowania na terenie zarządzanym przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w 

Płocku. 

10.9.3. Wszelkie prace winna wykonać osoba, przedsiębiorstwo, które posiada 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie 

elektrycznym. 

10.9.4. Użyte do budowy materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikat 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Zarządzeniem 

Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20.05.1994r w sprawie 

wykazu wyrobów podlegających obowiązującemu zgłoszeniu do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem IM.P. Nr 39194 poz. 335 / oraz - zgodnie 

z Rozporządzeniem  

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994 w sprawie aprobat 

i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych I Dz. U. Nr 10 poz. 48 

z dnia 08.02.1995r/ Normami Polskimi lub w przypadku braku takich norm z 

aprobatami technicznymi stosownie do ustaleń Ustawy z dnia 03.04.1993r. o 

badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr. 55 G poz. 250 ). 
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11. Zestawienie materiałów podstawowych 

 

1. Kabel YAKXS 4 x 25mm2       mb.    150 

2. Palczatka termokurczliwa AK4 6-35     szt. 2 

3. Rura ochronna osłonowa typu DVK 50     mb 105 

4. Rura ochronna osłonowa typu SRS 75     mb 6 

5. Ogranicznik mocy ETIMAT-T 1p 25A     szt. 1 

6. Wkładka WT-00gG 32A       szt.     1 

7.  Zwora ZI00         szt. 3 

8. Kłódka energetyczna       szt.     3 

9. Skrzynka oświetleniowa SOU2/W/F 2 obwodowa 

10. z fundamentem wyposażona wg. rys. nr 1    kpl. 1 

11. Złącze krzyżowy ocynkowany      szt. 6 

12. Końcówka kablowa AL-25mm      szt. 12 

13. Tablice informacyjne z trwałymi napisami zawierającymi 

informacje: poziom napięcia, typ i przekrój kabla, właściciela  

linii kablowej, rok ułożenia, tabliczki należy zamontować: 

w szafce oświetleniowej       szt.    1 

14. Tablica informacyjna z nr złącza i opisem na  

szafce oświetleniowej       szt.  1 

15. Płaskownik stalowy  ocynkowana FeZn 25x4mm   mb. 125 

16. Folia niebieska        mb. 100 

17. Pręt stalowy 16mm  ocynkowany L =1,5m    kpl. 6 

18. Grot 16mm ocynkowany        szt. 3 

19.  Piasek  na podsypkę       m3 3 

20.  Słup aluminiowy grafitowy SAL-70 anodowany inox.   szt.     5 

21.  Fundament betonowy B-60      szt. 5 

22.  Przewód YDYżo 3x2,5mm2      m 50 

23.  Tabliczka bezpiecznikowa TB-11     szt. 5 

24.  Wkładka topikowa D01/E14 2A      szt.     5 

25.  Oprawa LED 36, 4000 K z optyką DW według PT   kpl 5 

26. I inne drobne materiały 
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I N F O R M A C J A 

 

Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

O P I S  

 

Do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

Inwestor:   Gmina Iłowo-Osada 
                            ul. Wyzwolenia 5 

 

Nazwa obiektu:  Rozbudowa oświetlenia - miejscowości Iłowo-Osada 

ul. Krzywa 

 

Adres budowy:  Iłowo-Osada powiat działdowski gm. Iłowo-Osada, 

województwo warmińsko-mazurskie ul. Jagiellońska oznaczonym 

numerami ewid.: 1196; 

Jednostka Ewidencyjna; 280303_2 Iłowo-Osada 

Obręb;        0004 Iłowo-Osada 

 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
Usługi Projektowe Leonard Witkowski 
06-500 Mława ul. Republiki Pińczowskiej 4 

 
AUTOR PROJEKTU: 
 

- LEONARD WITKOWSKI, upr. proj. nr CIE-13/84,  MAZ/IE/4758/01 

 

Mława, 06 marca 2023 r. 
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Podstawa opracowania: 

 

1. Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 wydana przez Wydział 

Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 

Powiatowego w Działdowie 

2.   Protokół  z narady koordynacyjnej w Nr Gk.6630.29.2023 z dnia 03.03.2023r  

3. Wizja i pomiary w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem 

Zakres robót: 

 

Zakres wykonywanych robót objętych opracowaniem :  

-  Budowa zalicznikowej linii kablowej 0,4 kV  oświetlenia ulicznego o 

długości trasy linii 102 mb 

-  Zabudowa latarni oświetleniowych  5 kpl. 

 

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejność 
realizacji: 

 

Roboty ziemne, montażowe i instalacyjne kabla Nin 0,4 kV, słupów oświetleniowych 

wraz z oprawami. 

Kolejność realizacji robót: 

• Zapoznanie pracowników z projektem budowlanym 

• Przygotowanie placu budowy 

• Wytyczenie trasy linii kablowej i określenie położenia skrzynek rozdzielczych 

• Wykonanie robót ziemnych 

• Układanie kabla energetycznego 

• Montaż słupów oświetlenia ulicznego 
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• Montaż opraw oświetleniowych 

• Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

• Zasypanie wykopu i uporządkowanie placu budowy 

• Pomiary, uruchomienie i odbiór wykonanej instalacji 

Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 

mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

• Istniejące linie energetyczne podziemne 

• Droga miejska – ruch samochodowy 

• Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telefoniczna 

Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych: 

 

• transport i składowanie materiałów budowlanych – przyciśnięcie pracownikowi 

kończyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskórka  

• wykopy pod kabel linii n.n. – uszkodzenie istniejących kabli nN i SN, pracownik 

może ulec porażeniu prądem elektrycznym 

• wykopy ręczne pod kabel linii n.n. – oberwanie się skarpy i przysypanie 

pracownika 

• wykopy pod fundamenty i słupy – uszkodzenie istniejących sieci podziemnych 

• wykopy ręczne pod fundamenty i słupy – oberwanie się skarpy i przysypanie 

pracownika 

• montaż i stawianie fundamentów i słupów – przyciśnięcie pracownikowi 

kończyn, uszkodzenie ciała przy zerwaniu lub zsunięciu zawiesi z haka dźwigu 

• wykonanie skrzyżowania linii z istniejącą linią kablową Nin – pracownik może 

ulec porażeniu prądem elektrycznym 

• wykonanie skrzyżowania linii z istniejącym gazem – uszkodzenie sieci 

gazowniczej może spowodować jej wybuch a w konsekwencji utratę przez 

pracownika zdrowia lub życia 

• porażenie prądem elektrycznym: przy pracach z użyciem elektronarzędzi 
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• hałas: w czasie pracy maszyn i narzędzi mechanicznych 

• wysiłek fizyczny: występuje podczas wykonywania większości prac 

 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych:  

• zapoznanie pracowników zatrudnionych na budowie z zakresem 

niebezpieczeństwa przy poszczególnych fazach robót budowlanych 

bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania robót 

• prowadzenie szkoleń z zakresu BHP 

Wskazanie środków technicznych zapobiegających 

niebezpieczeństwom 

• wyposażenie pracowników w odpowiednie środki techniczno – ochronne 

• zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niezatrudnionych 

• zabezpieczenie placu budowy w niezbędne środki łączności 

• wyposażenie budowy w środki pierwszej pomocy 

• składowanie materiałów w odpowiednich miejscach aby nie tarasowały i 

utrudniały dojazdu i dojścia 

• wyposażenie placu budowy w niezbędny sprzęt p. poz. 

Mława 06.03.2023 r. 

Opracował: 

 

 














