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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

% | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JEZ-AVT-NB7 *

Pan LEONARD WITKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4758/01

adres zamieszkania REPUBLIKI PINCZOWSKIES 4, 06-500 MEAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-12-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa,

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do rachowania elektreniczne] formy caynnoscl prawne] wystarcza rozenie cdwizdezenia waoll w postaci elektroniczne] | opatrzenle go
kwalifikowanym podplsem elekironicznym,

§ 2. Déwiadczenie woli zhokone w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 cdwiadczeniem woli doionym w formie pisemnej,
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URZAD WOJEWODZKI Ciechanéw, dniq:3 kwietnia 1984 ,
W CIECHANOWIE

Nr ewidencyjny Cie=13/84

STWIERDZENIE POSIADARIA PRZYGOTOWAMIA ZAWODOWEGD
do pelnienia samodzielnej funkcji techniczne] w budownictwis
“ . Na podstawie art 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdziernika
1974r. -~ Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycia 229) oraz §

2.mst.1 pkt 2 i ust.2 pkt 2, § 5 ust.1 pkt 2 i ust.2,§7, §1étu§t-iit

rozporzqdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Sro
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcii tnch:ﬁm?ch
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDIAM

¥ te Obywatel .........Leonard  VITKOWSKI
tecanik kolejowy trakeji . elekirycznej

urodzonyla) dnia...2_paZdziernika 1950r, w Miawie

...................

poeiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielne] funkcii
...projektanta oraz kierownika budowy i robét

inatalacyjnc-iniynierﬁrjnej w zakresie instalac.}l
w .pmllﬂlnﬁd Elwmmﬁ-‘_" """""""
Obywatel — ... Leonard WITKOWSKI
jest upowatniony:

-1, do sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych o powszech-
nie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych 1 schematach tech-
nicznych,

2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania elementéw konstruk-
cyJjnych instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elektrycznych o powszechnie zna-
nych rozwigzaniach konstrukcyjnych,
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Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznef

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane oSwiadczam, Ze niniejsza
dokumentacja projekiowa sporzadzona na potrzeby .Wykonanie oswietlenia
ulicznego ul. Krzywej w m. llowo-Osada™ zlokalizowanego llowo-Osada, ul,
Krzywa Gmina: lowo-Osada, pow. dziatdowski, woj. Warmifisko-mazurskie Nazwa jednostki
ewidencyjnej. 280303_2 liowo-Osada MNazwa i numer cbrebu ewid: 0004 Howo-Osada,
Numer dziatki ewidencyjnej: 11186/6, zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami
techniczno - budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie

kompletnym w celu, jakiemu ma stuzyé.

= SPECJALNOSC T
ZESP IMIE | I NUMER R DATA
AUTORSKI |NAZWISKO X OPRACOWANIA PODPIS | PPIECZATKA
BUDOWLANYCH
: Tech Instalacyjno-
Projektant Leonard inzynieryjna w INSTALACJE
instalacje Witkowski = 22kresieinstalaci  ELEKTRYCZNE 06.03.2023
lektryczne elektrycznych WEWNETRZNE
CIE 18/84
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Starvsta Driatdowski
wl. Marii Sklodowskiej-Curie 15
13-200 Driatdowa

G

Dziatdowo, 3 marca 2023 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR Gk.6630.29.2023

w sprawie sviuowana projekiowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzoneaj
za pomoca srodkow komunikacji elektroniczne] w Starostwie Powiatownym w Dziaidowie

Przedmint narady koordynacyjne|

sieci uzbrojenia terenu, niebedgce previgozami

elekiroenergetycrna

Lokalizacja obiektu owo-Osada ul. Krzyvwa Nr dziatki 1196/6

Leonard Witkowskl reprezentujacy(al podmiot
Wninskodawca
Bepubliki Pinczowskie) 4, 0B-500 Mlawa

Ustugi Projektowe Leonard Withowski, NIP: 5690001792

Imwestor

Urzad Gminy Howo-Osada ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Howo-Osada

Leonard witkowski

Prajektant numer uprawnien: Cie 18/84

Data wphrwa wniosku 24 lutego 2023 r.

Data rozpoczecia narady 24 lutego 2023 1.

Data zakonczenia narady 3 marca 2023 1.

Anna Cechowska
Przewodniczaca narady

Preewndniczaca
narady koordynacyine|

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej

CEnacreue oo
1 Drange Polska Hurt

SR s U

Mie wyTazono stanowiska

5\" ealld IlE!ﬂll I 1l
: Urrad Gminy Howo-Osada

L [ T T T
Mie wyrasono stanowiska

Cnacosie posaudiu,
3 |Zaklad Gospodarki Komunalnej

Ly A F TR S T B
Nin wyTapono stanowiska

Cemaczeais noctuinhy
4 Energa Operator Rejon Dyst. Miava

ik | namedalo prosEra sl

Rafal Kaszuhskl

SR M s R
Prajekt rapkceptowany £ uwagaml do reatizaci:
Uzgodriono pod nastepu)soyml wannkami:

1. W prayvpadka netrafienla na nierinwentaryzowang sied alektroapargatycang, nalegy watrsvmad prace |
niezwlocrnie powiademic ENERGA GPERATOR S5A Rejon Dystrybucil Meawsa,

2_ Roboty zlemne naledy wykonywed recanbe 2 zachowankem szceegalng] ostrodnosol w odlegledo 1.5 m
po obu stronach od siec slekimanergatyczne).

3. Ma kabie alektroanargetycene w misjscach shrryrowan naberyd dwudzieing nury ostonowe

4. Skrzyzovwania 7 siecls elektrosnergetyczng preed zasypaniem zgho=if do odbioru w EMERCA
OPERATOR 54 Fegon Dystrybucih Miawa

fi. Zachowad wizelkie wymagane odlegiodct od istejacajprojektowans siec alektroenargetyczng

Crpaoraie podaiabn:
7 |Nexera Sp 7 0.0

Sriby | risiadako piadic el

Lo S T 1T
Projekl zaskoeplowany

Andrze] Grycmacher

Limarzeaie posimiqhy
6 | Polska Spolka Gazowniclwa sp z 0.0,

il | sl s proeasTo seiatl

Tomasz Angerhoafer

Strena 1 22
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SEa iR U Y |

Projekt zaakceptowany

W naradzie uczestniczylia) = wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicenej przedstawiciel{kal
wninskodawey Leonard Witkowski.

Zeskanuj kod OR, Z up. Starosly
aby 2lokalizowat Anna Cechowska
whiasek na mapss Przewodniczaca narady

Dokumest elekironiczey wygeserowasy automatycznie dnla 2 marca 2023 roku = systemu informatyeznege iGeobMapfePODGIK, podpisany kwaliflkowang
pieczeag elektronicees crganu.

Weryilac) delumenba mozea dokonsd ma stronie https!fweryfikacjaprotokod d dgik.pl
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'-?f."
./ Energa
opera tor
Iiswa, 16 marca 2023 roku
ENERGA OPERATOR SA
Oddzial w Plocku
Rejon Dystrybucji Miawa
Nr dok, EOPKDT/202303102441 Zglaszajacy projekt do uzgodnienia;
Uigtugl Projektows Leanard Witkowski
U, Republiki Pifczowskie) 4
08-500 Miawa
UZGODNIENIE DOKUMENTACJI
Nr uzgodnienia, 141123
Dokumentacia: Przylacze kablowe nn 0,4 kY. Migjsce przylaczenia odwietlenla ulicznego,
WF nr FrZ3/009886,
Lokalizac)a: Howo-Osada ul. Krzywa

Zakres uzgodnienia:  formaino-prawny oraz techniczny (zgodnodé 2 rozwigzaniami technicznymi | standardami
przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR S4)

Uzgodniono: TAK

Uhwagi: | w Zlatzil ne ZTE01E00 Kabsl zsslisjacy szake oewistisnia

& nElomaEst woromacInky WS

ZalNSFOWac Twary

2 W zwigzhu z wprowadzeniem przez Energa Operator 54 standardbw dotyczacych
oznaczania obsektdw energelycznych nalety na etapie wykonawstwa uzyskal
odpowiednie dane w Rejonie Dystrybuci Meawa.

3. Uzgodnienie ma byt zataczone do dokumentacil.

Uzgodnienie waine jest do: 16 marca 2025r
Uzgodnienie przygotowal: Slawomir Ostrowski
Minigjsze uzgodnienie nie rwainia od obowiazku dotrzymania procedury poprredzajace) mzpoczece robot

budowlanych okretlons| w ustawie 2 dnia 7 lipea 1954 Prawe Budowlans oraz od odpowsdzialinodel w zakresle
stosowania obowlazujacych przepisdw budowy | nom

Zatgczniki: teak Zatwierdzil
~ e - Ui _};" ‘.I ]
i : | Bk mttact Engriaei
.’z-‘:f Ha i tet lrf/.-—fffff; ) . ..”;_..;.,-' .-1

ey Lokl

str. 9



Ustugi Projektowe — Leonard Witkowski
ul. Republiki Piriczowskiej 4, 06-500 Mtawa

-
L

“) Energa

operator

Lum&r Pl23009858 Lleisunmié Mlawa Data 22-02-2023

11,

i1
Tz
713

T14,

714

T14.

Tz

T2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNE) ENERGA-OPERATOR 34
Owddlziat w Plocky
Preytaczany obiakt:
Nazwa:oswietienis uhczne
Adres (Nr dziatki): owo-Csada, ul, Kizywa
om, lowo-Oseda, deisla numer 119606 (cboab: (004)

Grupa prayigcesniona.
Moo praylacaeniows: B kW
Mic i

GPL - Miawa [00286)

Limia 15 kW Bacufil [1026725]

Stacja SNimn Howo 11| Lesna |56-01324]

Clowdid nin Howo (1| {56-01324007]

Dhiekt 2Racze, szalka i) [£7601650]

Migisce dostarczania anegil alakinczme;

J061628025,

zacishi prajowe odgalaine wisinigjaoym dlacay kablowym nn (nown wybudov@ne Urzaizenia pozostaja na majat

i konserwacji uiytkounika)

Rodze preycza: kablows

Zakres prac niszbednych do realizacy przylacZenia oraz wymagania w Zakresie wyposaZenia niszbadneqo do wspdlpracy

Z siegig

Zakres mwastych reslizowanych przez ENERGA-OPERATCR SA

Urzadzenia WH 1 SN

Bez zréan

Stacja ransformatorows:

Bez mréan

Urzadzenia nn:

Baz rrmvan

Wypum:dat;nla urzadzaf, mstalec] lub siedi, niazbedna do wspbipracy £ siecis, do Kiorej instalace Jub sieci 5g preylczans,
diz gigdl TH:

iz ochrony przed poradeniem pradem elekinyemym nalefy zepawnic samaczynne wylaczenia zgodnie 2 wiedzg techninzng
i abowigzujacymi przepisami proy ukdadais sieci zasilgiace) nn TN-C. Instalace odbiorcza nalady wykanat w ukladzia TH-C-S.
Zasirsowane wylaczniki preeciwporazeniows ridnicowo-pradowe winny by o dziglaniu bezpodrednim | czulodol do 30 mA,
Zabezpieczenie sied przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instetacie lub siec wnioskodawsy:
- w (2lu zabezpieczenia s przed wprowadzaniem Zaklbcen z urzadzen lub instalacii Odtorcy naledy zastosowss urzadzenia
pamiarewe | ochronne.

Dostosowanie przylaczanych urzadzed, instalach Uk siecl do systemibw sterowanka dyvspozytoeskiagn

= podmiotdw grupy V¥ 2odnle 2 instrukcjs Przedsiebiorstwa Energetycanego

Dernantake:

Zakres imwestyejl nealizowanych pezez Podmiol Przylaczany:

- o Tstnigjaseqgo ziacza kablowego 0.4 kY wybudowat: preylaces kablows o praskroju min. YAKKS 4x28mm?,

- zabydowa zlacze glowne przediicznikowe wraz 2e shrzynka pomiarows,

- wybudowsd wydzielong linke oswistienia ulicznego o praskroju wg. obliczen,

- typy opraw dobrac wg, wymaganych parameiriw oéwislienia ulicznego,

- wykonat nstalacis ndbiorcrs sgodnis 2 wiedza lechnicang | ehowigzujgeymi preepisaml, Od migsca dosterczania energi
elekirveane| nalezy stosowss maienaly | urzadzenia dopuszezone do siosowansz na lerenis Rzeczypospoiis) Polskis)
Wykonanie tych czynnosel powinng Zosisd potwisrdzone w "Oswiadezeniv o qotowosti mstaiacy praylaczane).
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) Energa

operator

- Opracowat | uzgodnic w Dziale Dokumentacii Energetyczne) w Miawle projek! iechnicany w zakresie misjsca przylaczeniz,
nﬁa{a:lf montaiy ukladu pomiarowega oraz przylacza, tzn. od miejsca reagraniczenia whasnosc do uklady pormarowego

Wwigrznia.
- W przypadku keniecanasol przeprowsdzenia prac na urzadzeniach ENERGA-OPERATOR SA lub ich bezposrednim zhitheniy,
pread ich rozpoczeciem naledy uzgodnic w Dzise Zarzadzanta Eksploatacia Reonu Dysirybucii Miawa warunki dopuszczenis
do prac oraz termin | sposth ich przeprowadzenia.
- Porwykonaniu prac budowlans montazowych naley zgiosid do Rejonu Dystrybucji Miawa wybydowans urzedzenia do odbion
techmiczrego. W oely dekonania odbloru konlscme jest dostarczenis dokumentacii powykonaweze] inwestyc)i w zekresie
migjsca preylacaenia, migsca monkaku uklady pomiarowago oraz preylacza, tn, od migjses rozgraniczenia wissnoscl do ukkadu
pomigrowego wiscznie.

g Viymagany stopieh skompensawania macy biemaj:
o GF 0.4
mpdy: 0

B Viymagania dolyczgee ukiadu pomiarswe-rodiczeniowsgn | sysismu pomierowo-rozlicZeniowegn:

81, Miejsce zainstalowania
szafka pomiarowa zintegrowana z kablows rozdzisinic szafowg

%2  Fodeafi prad znamionowy oraz misjsce usyhuowania zabezpiscaenia przediceniowege / gliwnege:
wylacznik nadmiarows - pradowy bez calonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane
W szafce pomiarowe|

93 GSposob pormiary; bezposedni
4 ulded pamiarcy 1 - faz, zEnstalowst na napeci provigczenia
b ficznik energil slekiryczna] powinian umadiwiad iednokisnnkowy pomiar enargll czynne | dwukierunkowy pomiar
enengi bieme Z rejesiracia profil obcladenia
] ficznix energii elektryczna] w ukkadzie pomlarowe-razliczeniowym powinien mist klass dokdadnosc nis gorszg niz 2 dia
enengil czynne| | nie gorsza niz 3 dia energil bame
d] cowady napieciowe licamika powinny byt zabezpseczone po stronie i
2| wazysihie elementy cronu zasilgjaceqo oraz oslony | urzgdzenia wehodzaee w skiad ukdadu pomiarowego snergi
elektryczne] muszs byd preystosowane do plombowania

94 Riodzaj mierzona] anengil: Energla alekirycma caynna pobrana, Straty nisobecne pormialnia male

&5 Przrstnmranh uklady pomiarowo-razliczeniowego do syslemiw rdalnego odczyiu danyeh pomisrowych

96 'I.'ﬁ-magmla dodatkowe:
& Dla pomizry posrednisgo lub pitpoSredniego. Zasinsowas odpowisdnie przekladnidd | Astwe Kontroino-pomisnowa

2 W obwodach widrmych pomian wykonat zabezpisczenie obwoddw napieciowych licznlnte oraz optycena sygnalizacje
zaniky napiacia,

b Dl poszczegiinych slapow budowy proewidziet pomiar dostosawsny 9o pobory mocy,

¢} Urzgdzenia pomiarowe winny byé osloniete | przysiosowane do oplombowania.

d] Wymagania technicane dia ukladdw transmisfi danych pomianowych okredlone sa w Instrukeji Buchu | Eksploatacy Siec
Dystrybucyinei ENERGA-OPERATOR SA

e ine

10, Dane dotyczace sieci oraz paramelry W 2akresie sleklrosnarpetyczng sutomatyki zabezpeczenowe) | syshamawej
10.1.  Dolyczy siec o naplech do 1 kY

F)  Ukkad sieci THC
B)  Maplacis namicnows siec 04 kv
¢ Maksymainy prad zwarcowy w siaci KA
Rzecrywisty wartoét prady 2warciowego oblicza pn:leHHIﬂ
d]  System ochrony od poraken Samoczynna wylsczenis rasilania
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&) Energa

0.2

103,
1,

12
121,

122,
123
124,
13
4.

13,

aper ator
Dotyczy sieci o napipciu powyze| 1 ky:
&  Spostib pracy punkiu neulrainego sleci Sie 15 kV pracuje z punkbem Zerowym uzlemionym preez rezysior
plerwotny
B)  Mapigcie mamionows sise 15 LAY
o) Prad zwarcia doziemnago 180 &
d}  Czas wytgczenia zwarcia dodiemnego 02 3
g} Moczwarciowa na szynach 15 kv 192 L
fi  Czas wytgcrenia zwarcia wislofazowego 0.2 5
w stac 110015 kV GPZ Mawa
Rzeczywisly warloét prady zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciows,
gl  Systern ochrony od poraden uziemienie ochronng
Inne;
Dane mamionowe urzadzen, instalac | siec oraz dopuszczalne graniczne peramelry ich pracy
Rodza) urzad zeniafinstalaciilsieci Mapigcie mam. [kV] Moc znam. kW] Prad roench [4]
Inne ustalenia;
Llotyczy projekiy budowlanepo:
- opracowat | uzgednit projekt iechnicany zgodnie 7 pkt 7.2
Datyczy wepdtpragy nichowe]:
Datyary umowy o praylaczenie:
Inne wymagania;
Utylkowane urzedzenia elekiryczne powinny spelniaé wymaganiz ohredlone w obowiazufacych przepisach dotyczacych
kompatybilnodc elekiromagnelyczne).

Przy realizacy ninigjszych warunktw preylaczenia naledy uwzglednic wymagana okreslone w Inslrukcii Ruchu | Eksploataci
Sieci Dysirybucyine| obowigrujace] na terenie dzisfania ENERGA-DPERATOR 84

Standardy jakoéciwe anergs elekiryczns] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospadarki 2 dnia 4 maja 2007 roku (Dz.L. Nr 93
POz 623z 2007 ).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzenwowe] dostawy energll do sleci slekiroenargatycznej dia we, obiekiu, Nalezy
liczyt: sl 2 modiwoscis przerw w dostawie energil elekingeznel. Bezprzenwowa doslawe anemgil elekinyczne] moina zapewnic
[l pogrzez zansialowanie wiasnego Zrodla energl (np. agregalu pradotwirczego, wrzadzenia UPS, iip) po uprzednim
uzgadnieniy warunkaw jgo instaleci z ENERGA-OPERATOR 54 Odddal w Plocku

Zaviarcie umowy o proylaczenie stanowi podstawe. do rozpoczecia reslizaci prac peojektowych | budowlano-montazowych,
na zasadach okreslonych w te] umowie. Projekl umowy o proytacrenis stanowi zalgcanik do ninigjszych wanunkd,

Waninki przylaczenia 54 waine £ lata od dniaich dorgezania

Po zewerciu umowy o praykaczenie warunki przylgcaenia wakne 53 w okresie abowiazywania umowy 0 preylaczanie.

Dziglsjac na podstawie &t T usl 14 ustawy 2 dnla 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetycang (Dz U. or 54 poz. 348 2 plén.
zm.| ENERGA-OFERATOR BA odwiadeza, e zapewni dostaws energii dia obiskiu prayiaczanego;

- po preylaczeniv obiekiy do sieci elekiroenergetyome) na podstawie ninigjszvch wamnkdw proviaczena orar woopandi
O UMEE 0 prayiaczenia, jaka sstanis zawara pomisdzy Podmiotem Przyleczanym @ ENERGA - DPERATOR 54,

= 0 Zawarcii umowy o swiadcaenie utlug dysirybuci b umawy kompleksowe)

PRl L

| ixiat Prz
Seklarskl Rafal i

7

OPRACOWAL EAWEHD.E_M?{“‘ " -

Cirzymaujg: 1. Whisskodawea

2. ENERGA-OPERATOR 54 Qddzial w Flocku Rejon Dysirgbuc w Miawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Maws
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10. Opis techniczny
10.1 Podstaw opracowania.

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:
a). Zlecenie inwestora
b). Map zasadniczych w skali 1 :500
c). Wiasnej inwentaryzacji urzadzen elektroenergetycznych
d).
e). Warunkdw przytgczenia P/23/009888 z dnia 22.02.2023

f). Umowy przytgczeniowe;

Uzgodnien z Inwestorem

10.2. Zakres opracowania

a/. budowy przytacza energetycznego od istniejgcej linii kablowo-napowietrzne;
0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej S6-01324, Obwdd nn towo Il S6-
01324/07, Ztacze Z7601690 do szafki pomiarowej zintegrowanej z kablowg
rozdzielnicg szafowa, ktdéra bedzie zasilata oswietlenie uliczne. Szafke
os$wietlenia ulicznego SOU2/W/F dwu obwodowg nalezy wyposazy¢ zgodnie z
rysunkiem Nr 1. Uktad pomiarowy bezposredni  1-faz. z zabezpieczeniem
przedlicznikowym , wytgcznik nadmiarowo-prgdowy bez cztonu zwarciowego
(ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25A.

W zwigzku z tym nalezy wybudowac przytgcze kablowe nN-04 kV kablem typu
YAKXS 4 x 25mm2 o dtugosci trasy 1mb (3) zgodnie z planem oraz szafe
oswietlenia ulicznego zasili¢ z istniejgcego ztgcza kablowego nn Nr Z7601690.
Kabel nalezy podigczy¢ do istniejacego roztgcznika listwowego RNHOO w
istniejgcym ztgczu kablowym. W roztgczniku zamontowaé¢ zwory 1200, oraz na
kabelu zamontowac palczatke termokrczliwg typu AK4 6-25. Nalezy réwniez
wykonac¢ uziemienia ochronne pod potrzeby ztgcza kablowego oswietlenia

ulicznego o wartosci do 10 Q.
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b/. budowa oswietlenia ulicznego polegajgce na budowie linii zalicznikowej kablowej
oswietlenia drogowego kablem typu YAKXS 4 X 25 mm2 + ptaskownik stalowy
ocynkowany FeZn 25 x 4 mm o tgcznej trasie 102 mb, oraz budowa 5 kompletnych
latarni o$wietlenia ulicznego (stup aluminiowy grafitowy 7m z wysiegnikiem
aluminiowym WR-8A/1/0,6/5 anodowany w kolorze grafitowym + Oprawa LED
36W, 4000 K, 10kV, inox-czarny, z optykg DW. Oprawe nalezy wyposazy¢ w
programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie na etapie produkcji
stosowanych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy, np. -30% w
godzinach od 23:00 do 05:00, ostateczny przedziat czasowy i moc Wykonawca

zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacy.

10.3. Przyktadowy opis stupa i oprawy:

SAL 70 z wysiegnikiem WR 8A-1-0,6-5 i oprawg Iskra led prog 36W 4000K
DW

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o0 wysokosci 7m
z wysiegnikiem pojedynczym o dtugosci ramion 0,6m, kat nachylenia
wysiegnika 5 stopni. Ksztalt stupa oraz wysiegnika przedstawiony na
zatgczonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Wysokos$¢ zawieszenia
oprawy 8m. Stup iwysiegnik anodowany na kolor inox potwierdzony
z inwestorem na bazie wzornikéw koloréw anodowania producenta. Srednica
stupa przy podstawie minimum fi 146mm, podstawa stupa o wymiarach 320 x
320, rozstaw $rub 250 x 250, co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji. Stup i
wysiegnik zabezpieczony technologia anodowania o minimalnej grubosci
powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronéw. Stup powinien posiadac
deklaracje wiasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscig

wydtuzenia do 20 Iat.
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Przykladowy wizerunek stupa
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Fundamenty

Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

* konce srubowe cynkowane ogniowo,

» w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano
tulejki termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia
podstawy stupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed
powstaniem ogniwa korozyjnego

« otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

» powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna

emulsja bitumiczna).

Przyktadowy wizerunek fundamentu

19mm
koszulka
termokurczliwa
320 M18x28 35
| 0 | ;’ 7‘] 8? ot
i
I R " I = | 0
&
=
o &
100 = .
1 180 [ ]
Gl

I

/ Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu
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Opra

Iskra led PROG 36W 4000K DW

wy LED

konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez
anodowanie w kolorze stupa,

moc catkowita oprawy max 40W,

strumien Swietlny oprawy min. 5600Im, efektywno$¢ swietlna 140 Im/W,
temperatura barwy swiatta 4000K,

oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

zasilacz  wyposazony w  zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe,
temperaturowe,

modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed
przegrzaniem,

IP66 modutu optycznego i zasilacza,

Oprawa wyposazona w zabezpieczenia przeciwprzepieciowe poza zasilaczem
min. 10kV,

oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie
na etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy,
np. -30% w godzinach od 23:00 do 05:00

gwarancja producenta na oprawe 5 lat.

Przykladowy wizerunek oprawy

=

< |

T R ,
405 92 0,023m?

Krzywa rozsylu projektowanej oprawy

Dw

cd/kim
—C0-C180  ===C80-C270
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Dodatkowe informacije:

- dopuszcza sie zastosowanie oprawy réwnowaznej co Oznacza nie gorszej niz
zaproponowana,

- rbwnowaznos¢ nalezy potwierdzi¢ szczegétowymi obliczeniami na podkiadzie,

- nie dopuszcza sie stosowania opraw z zastosowanym radiatorem na zewnagtrz
oprawy, co moze wptywac na zbieranie sie zanieczyszczen ze srodowiska naturalnego,
-zastosowana oprawa umozliwia redukcje strumienia w czasie przy zastosowaniu profili

czasowych. Istnieje rowniez mozliwos¢ zastosowania jej w przypadku systemu DALL.

10.4 Budowa linii kablowej.

Przytacze oraz linie kablowg oswietlenia ulicznego nalezy wykonaé kablem
ziemnym typu YAKXS 4 x 25 mm? zgodnie z trasg pokazang na planie realizacyjnym w
skali 1:500 rys. Nr 1. Kable nalezy utozyé w rurze ostonowej typu DVK 50mm.
Skrzyzowania z istniejgcy linig kablowg nn 0,4 kV wykona¢ w rurach ostonowych DVK
75mm.

Wykopy pod kabel nalezy wykonaé ze szczegdlng ostroznoscig. Kabel
powinien by¢ utozony w ziemi na gtebokosci 0.6 m i na 10 cm warstwie piasku oraz
winien by¢ przykryty takg samg warstwg piasku.

Na catej diugosci kabla na gtebokosci 25 cm nad nim nalezy utozy¢ folie
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego grubosci 0,5 mm i szerokosci min. 25 cm.
Na kabel nalezy natozy¢ opaski z oznaczeniami — roku budowy, typu kabla i jego
przekroju, oraz kierunku zasilania i jego wtasciciel. Przed zasypaniem kabel nalezy
zgtosi¢ uprawnionej osobie do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.

Na powierzchni ziemi ustawi¢ oznaczniki betonowe trasy kablowej. Oznaczniki
te powinny znajdowac¢ sie na wszystkich zmianach kierunku trasy, przy mufach i
zblizeniach . Na poczatku kabla pozostawi¢c 1 metrowy zapas kabla natomiast

przy kazdym stupie pozostawic¢ zapasy na kablach nie mniejsze jak 1 mb.
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Tablica 2. Odleglodci kabli elekrroenergerycznych i sygnalizacyjnych ulozonych w ziemi od
innych urzadzen podziemnych

Nqimnieinadnpmncmlnlod]ngoﬁ [em]
kabli o napigciu znamionowym | kabli o napigciu snamionowym

Rodzaj urzgdsenia

Zbiorniki ¢ gazami i cieczami

nie mogg sig

nie mogy sig

Lp. ])-nd.'ﬂ ) U, =30 kY 0KV < Uy = 110KV
na skeryzowaniu | przy shlizeniu | na skrzyjowaniu | prey sblitenin
Riisocispi wodociapowe, B ) )
ur _I_Jt“l!'gl “ !:LII‘!?‘TNLJE 25 + drednica 25 + drednica 50 + drednica 30 + érednica
:L:L‘:::T:l:fd;‘j“g:&u“ rurociqgu rurociggu rurociggu rurociggi
2 Rur{)ct:;:gl SRR TR uzgudnii' 2 wladeicielem TUJ'[JCE.ELI, ale nie mniej niz w ]P' 1
palnymi
uzgodnic

z whascicielem

? palnymi krayzowad 20 krzyiowat bonion i..].c
nic mnicj niz
250
Cagici podziemne linii napo- ; s ; A
4 [wietrznych l:ustéj. podpora, ”Ee 1IJ!3-§-=1 Mf 40 e |:|1-0g4 H,g 100
S reyiowad krzyzowad
odeigika) ’ :
Podziemne czesci budynkaw
5 i inn_t bgdowlc. np. plr.ayczélki. nie mogy sie 50° nie mogy sig-; 100
z wyjatkiem urzgdzen wyszeze-|  krzyiowad krzyzowad”
golnionych wlp. 1,2, 3, 4
100 - migdzy 120 - migdey
ostong kabla astong kabla
Skrajna szyna eeakeji, rowy i stopa szvny; i stopq szyny;
& |odwadniajgce w pasie tech- 50 - migdzy 250° 80 ~ migdzy 250
nicznvim kolei ostong kabla ostong kabla
adnem rowu adnem rowu
odwadniajgcego odwadniajgcego

Urzadzenia do ochrony
budowli od wyladowan

PN-EN 62305 2008-2009, Ochrona odgromowa, Wymagania ogalne

atmosferyeznych

Dopuszeza sig zmnicjszenic odleglosci podanych w tablicy 2 pod warunkicm zastosowania oslon otacza-

jacveh i uzgodnienia odstgpstwa z uiytkownikami ebicktdw,

sterowanych, po uzgodnieniu z wlascicielami budynkdw lub budowli,

** Dopuszcza sig w preypadku ulozenia kabli w kanatach, munelach, kanalizacji kablowej, przewicrtach

Wykopy pod kabel nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem wiascicieli

urzgdzen podziemnych.

Po utozeniu kabla nalezy wykona¢ pomiary:

a/. Sprawdzenia ciggtosci zyt i stanu izolacji.

b/. Sprawdzenia przed zasypaniem kabla czy sposéb utozenia

normie i jest zgodny z projektem.

c/. Sprawdzenia zgodnosci faz i kolejnosci faz.

d/. Pomiar opornosci izolaciji.

e/. Sprawdzenia wytrzymatosci elektrycznej.

- pomiar wartos$ci opornosci uziemienia

Z pomiardéw nalezy sporzgdzi¢ stosowne protokoty.

odpowiada
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Na szafe oswietlenia ulicznego i stupie nalezy zatozy¢ tabliczki identyfikacyjne,
ktorych tre$¢ nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Eksploatacja Rejonu
Dystrybucji Mtawa, réwniez przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy

uzgodnié sposdb i termin ich wykonania.

10.5. Uziemienie.

Uziemienie nalezy wykonac¢ z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn o
przekroju 25 x 4 mm i podtgczy¢ w projektowanej rozdzielnicy do obudowy oraz,
podtgczy¢ w stupie do jego obudowy, do zacisku uziemienia stupa nalezy
podtgczy¢ metalicznie obudowe oprawy. Ptaskownik nalezy utozy¢ w wspélnym

wykopie pod kablem na gtebokosci minimum 20 cm.
10.6. Obcigzalnosé zwarciowa i wytrzymatosé.
Obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla YAKY 4 x 25 mm2 wynosi 110A.

10.7. Srodki dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przewidziano
,Szybkie wytgczenie”. Uktad sieci TN-C 3-faz. 4 przewodowy z bezposrednio
uziemionym przewodem neutralnym. linii kablowej z uziemieniem o wartosci

opornosci R=10 Q .
10.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy dziatki nr 1196/6 w
obrebie Nr 0004 ltowo-Osada.

Inwestycja nie narusza interesébw dziatek sasiednich. Planowana
inwestycja nie powoduje wzrostu ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich. W obrebie
terenu inwestycji nie wystepujg obszary ograniczonego uzytkowania.
Projektowana budowa instalacji elektrycznej nie stwarza zagrozen dla

Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
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10.9. Uwagi koncowe.

10.9.1.Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o ,Standardy urzgdzen i rozwigzan do
stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku” oraz niniejszy projekt
z zachowaniem postanowien obowigzujgcych norm, albuméw, katalogéw.
Przepiséw w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

10.9.2. Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ V — roboty elektryczne”
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i uzgodnieniami.

Tyczenie oraz inwentaryzacje zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;.

Materiaty uzyte do budowy, powinny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie zarzgdzanym przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w
Ptocku.

10.9.3. Wszelkie prace winna wykonac¢ osoba, przedsiebiorstwo, kidre posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robdét w zakresie
elektrycznym.

10.9.4. Uzyte do budowy materiaty i urzgdzenia powinny posiadac¢ certyfikat
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Zarzgdzeniem
Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.1994r w sprawie
wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzujgcemu zgtoszeniu do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem IM.P. Nr 39194 poz. 335 / oraz - zgodnie
z Rozporzgdzeniem

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994 w sprawie aprobat
i kryteriébw technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych | Dz. U. Nr 10 poz. 48
z dnia 08.02.1995r/ Normami Polskimi lub w przypadku braku takich norm z
aprobatami technicznymi stosownie do ustalen Ustawy z dnia 03.04.1993r. o
badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr. 55 G poz. 250 ).
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11. Zestawienie materialow podstawowych

1. Kabel YAKXS 4 x 25mm2 mb. 150
2. Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 szt. 2
3. Rura ochronna ostonowa typu DVK 50 mb 105
4. Rura ochronna ostonowa typu SRS 75 mb 6
5. Ogranicznik mocy ETIMAT-T 1p 25A szt. 1

6. Wkiadka WT-00gG 32A szt. 1

7. Zwora ZI00 szt. 3
8. Kiddka energetyczna szt. 3
9. Skrzynka oswietleniowa SOU2/W/F 2 obwodowa

10.z fundamentem wyposazona wg. rys. nr 1 kpl. 1
11.Zkgcze krzyzowy ocynkowany szt. 6
12.Koncoéwka kablowa AL-25mm szt. 12

13.Tablice informacyjne z trwatymi napisami zawierajgcymi
informacje: poziom napiecia, typ i przekréj kabla, wtasciciela
linii kablowej, rok utozenia, tabliczki nalezy zamontowac:
w szafce oswietleniowej szt. 1

14.Tablica informacyjna z nr ztgcza i opisem na

szafce oswietleniowe;j szt. 1
15.Ptaskownik stalowy ocynkowana FeZn 25x4mm mb. 125
16.Folia niebieska mb. 100
17.Pret stalowy 16mm ocynkowany L =1,5m kpl. 6
18.Grot 16mm ocynkowany szt. 3
19. Piasek na podsypke m3 3
20. Stup aluminiowy grafitowy SAL-70 anodowany inox. szt. 5
21. Fundament betonowy B-60 szt. 5
22. Przewd6d YDYzo 3x2,5mm2 m 50
23. Tabliczka bezpiecznikowa TB-11 szt.

24. Wktadka topikowa DO1/E14 2A szt.
25. Oprawa LED 36, 4000 K z optykg DW wedtug PT kpl

26.1 inne drobne materiaty
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INFORMACJA

Dotyvczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
OPIS

Do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor: Gmina Howo-Osada
ul. Wyzwolenia 5

Nazwa obiekiu: ~ Rozbudowa oswietlenia - miejscowosci llowo-Osada

ul. Krzywa

Adres budowy: llowo-Osada powiat dzialdowski gm. ltlowo-Osada,
wojewodztwo warminsko-mazurskie ul. Jagiellonska oznaczonym
numerami ewid.: 1196;

Jednostka Ewidencyjna; 280303_2 ltlowo-Osada

Obreb; 0004 Howo-Osada

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Ustugi Projektowe Leonard Witkowski
06-500 Mtawa ul. Republiki Pinczowskiej 4

AUTOR PROJEKTU:

- LEONARD WITKOWSKI, upr. proj. nr CIE-13/84, MAZ/IE/4758/01

Mtawa, 06 marca 2023 r.
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Ustugi Projektowe — Leonard WitkowsKi
ul. Republiki Piriczowskiej 4, 06-500 Mtawa tel. 501-355-258

Podstawa opracowania:

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydziat
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa
Powiatowego w Dziatdowie

2. Protokét z narady koordynacyjnej w Nr Gk.6630.29.2023 z dnia 03.03.2023r
3. Wizja i pomiary w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robot:

Zakres wykonywanych robét objetych opracowaniem :
- Budowa zalicznikowej linii kablowej 0,4 kV oswietlenia ulicznego o
dtugosci trasy linii 102 mb

- Zabudowa latarni oswietleniowych 5 kpl.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejnosé¢
realizacji:

Roboty ziemne, montazowe i instalacyjne kabla Nin 0,4 kV, stupdéw oswietleniowych
wraz z oprawami.

Kolejnos¢ realizacji robot:

Zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym
Przygotowanie placu budowy
Wytyczenie trasy linii kablowej i okreslenie potozenia skrzynek rozdzielczych
Wykonanie robét ziemnych
Uktadanie kabla energetycznego
Montaz stupéw oswietlenia ulicznego
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Ustugi Projektowe — Leonard WitkowsKi
ul. Republiki Piriczowskiej 4, 06-500 Mtawa tel. 501-355-258

Montaz opraw os$wietleniowych
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Zasypanie wykopu i uporzagdkowanie placu budowy

Pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgce linie energetyczne podziemne
Droga miejska — ruch samochodowy

Sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa i telefoniczna

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych:

transport i sktadowanie materiatéw budowlanych — przycisniecie pracownikowi

konczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskorka

wykopy pod kabel linii n.n. — uszkodzenie istniejacych kabli nN i SN, pracownik
moze ulec porazeniu prgdem elektrycznym

wykopy reczne pod kabel linii n.n. — oberwanie sie skarpy i przysypanie
pracownika

wykopy pod fundamenty i stupy — uszkodzenie istniejgcych sieci podziemnych
wykopy reczne pod fundamenty i stupy — oberwanie sie skarpy i przysypanie
pracownika

montaz i stawianie fundamentdw i stupdw — przycisniecie pracownikowi
konczyn, uszkodzenie ciata przy zerwaniu lub zsunieciu zawiesi z haka dzwigu
wykonanie skrzyzowania linii z istniejgcg linig kablowg Nin — pracownik moze
ulec porazeniu prgdem elektrycznym

wykonanie skrzyzowania linii z istniejgcym gazem — uszkodzenie sieci
gazowniczej moze spowodowac jej wybuch a w konsekwenciji utrate przez
pracownika zdrowia lub zycia

porazenie pragdem elekirycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi
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Ustugi Projektowe — Leonard WitkowsKi
ul. Republiki Piriczowskiej 4, 06-500 Mtawa tel. 501-355-258

hatas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszosci prac

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych:

zapoznanie pracownikéw zatrudnionych na budowie z zakresem
niebezpieczenstwa przy poszczegélnych fazach robét budowlanych
bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania robot
prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom

wyposazenie pracownikéw w odpowiednie srodki techniczno — ochronne
zabezpieczenie placu budowy przed dostepem o0séb niezatrudnionych
zabezpieczenie placu budowy w niezbedne srodki tgcznosci
wyposazenie budowy w srodki pierwszej pomocy

sktadowanie materiatdbw w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaty i
utrudniaty dojazdu i dojscia

wyposazenie placu budowy w niezbedny sprzet p. poz.
Mtawa 06.03.2023 r.

Opracowat:
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USLUGI PROJEKTOWE

Leonard Witkowski

06-500 Mtawa ul. Republiki Pificzowskiej 4

IWESTR  Gmina lfowo-Osada ul. Wyzwolenia 5

STADM SKALA:
PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA

Schemat jednokreskbwy zasilania

NUMER RYSUNKU

2

AT Wykonanie o$wietlenia ulicznego

ul. Krzywej w m. ltowo-Osada dz. nr 1196/6

PROVEKTANT BRANZA ELEKTRYCZNA:
technik elekiryk Leonard Witkowski uprawniony projektant oraz kierownik
budowy i robbt w spec. instalacyjno-inzynieryjne; i zakresie instalacii
elektrycznych nr Cie-18/84, MOIIB nr MAZ/IE/4758/01

PODPIS
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Wojewédztwo : warmirisko-mazurskie
Powiat : dziatdowski

STAROSTA DZIA* DOWSKI Jednostka ewidencyjna : 280303_2 IOWO-OSADA
(nazwa organu wydajgcego dokument) Obreb : 0004 ILOWO - OSADA

Nr kancelaryjny : Gk.6621.2.455.2023

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 27.02.2023
Jednostka rejestrowa : G.1167

Charakter

L Podmiot ewidencyi Udziat
" cyiny wiasnosci / wiadania
1 GMINA LOWO-OSADA Wiasnoécé 171
WYZWOLENIA 5; 13-240 ILOWO - OSADA;
T .. ——— 2 Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub inn
Numer dziatki Potozenie dziatk Opis uzytku . . . y
ST SEEa P i uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
1196/6 grunty orne Riilb 0.1093 (0.1137 EL1D/00039347/8
grunty pod rowami W-RIVb 0.0044

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Id dziatki: 280303_2.0004.1196/6

Razem powierzchnia dzialek : 0.1137 ha
Stownie : jeden tysigc sto trzydziesci siedem m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  27.02.2023 Z up. STAROSTY

Sporzadzit: Marcelina Tyszko . _— .
27.02.2023 Mariusz Krzemieniewski

Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziatu Geodezji

Elektronicznie podpisany przez
Mariusz Krzemieniewski
Data: 2023.02.27 10:11:15 +01'00'

Strona: 1




